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Закрыть



4 Мп IP-камера Hikvision DS-2CD2043G0-I (6 мм)
 17 170 ₽

 ⛅ ☔ ❄ IP-камера с ИК-подсветкой 30 м, матрица 1/3" CMOS, 0.01 лк (при F/1.2), 2560×1440, 25 к/с, объектив 6 мм, F/2.0, день/ночь с ICR, H.265, H.264, MJPEG, тройной поток, 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI, детекция движения, RJ-45, слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт, IP67, грозозащита, питание: DC 12 В ± 25 %, PoE, потребление макс. 7.5 Вт.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



Box-камера Hikvision DS-2CD4085F-AP
 Цену уточняйте

 Внутренняя (-40…+60) IP-камера в стандартном корпусе, матрица 1/1.7" CMOS, видео H.264/MJPEG/H.264+ с разрешением 4096x2160 22Fps или 3840x2160 25Fps, чувствительность 0.012/0.009 Люкс при F1.2, P-Iris, автофокус, под C/CS-объектив, аппаратная аналитика, режим «день/ночь» с ICR, DWDR, 3D DNR, BLC/HLC, Defog, ROI, поддержка трех потоков, двусторонний звук, GPIO, microSD объемом до 128 ГБ, питание 12/24В или PoE.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



Bullet-камера Hikvision DS-2CD2635FWD-IZS
 Цену уточняйте

 ⛅ ☔ ❄ Вандалостойкая (IK10) цилиндрическая IP-камера, матрица 1/2.8" CMOS, видео H.264/H.265/H.264+/H.265+ с разрешением 2048×1536 25 Fps, поддержка трех потоков, чувствительность 0.005 Люкс при F1.2, моторизованный объектив 2.8–12 мм, АРД, режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром, WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, ROI, ИК-подсветка EXIR до 50 м, аппаратная аналитика, двусторонний аудиоканал, тревожный вход/выход, слот для microSD объемом до 128 ГБ, питание DC 12 В/PoE, IP67, кронштейн с распаечной коробкой в комплекте.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



Bullet-камера Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5
 Цену уточняйте

 ⛅ ☔ ❄ Цилиндрическая IP-камера, матрица 1/2.8" CMOS, видео H.264/H.265/H.264+/H.265+ с разрешением 1920×1080 25 Fps, тройной поток, чувствительность 0.005 Люкс при F1.2, объектив 2.8/4/6/8/12 мм, режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром, WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, ROI, ИК-подсветка EXIR до 50 м, аппаратная аналитика, слот для microSD объемом до 128 ГБ, питание DC 12 В/PoE, IP67, кронштейн в комплекте.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye IP-камера Hikvision DS-2CD6W32FWD-IVS
 Цену уточняйте

 Панорамная вандалозащищенная (IK10) сетевая FishEye камера, матрица 1/3" CMOS с чувствительностью 0.1 Люкс при F1.2, видео H.264 с разрешением 2048×1536 (3Мп) 20 Fps, DualStream, режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром, WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, ROI, ИК-подсветка до 15 м, аппаратная аналитика, слот для microSD объемом до 64 ГБ, RS-485, RJ-45 с PoE, аудиовход/выход, встроенный микрофон, встроенный динамик, тревожный вход/выход, IP66, рабочие температуры -30 °C… +60 °C, питание DC12В/PoE, габариты 215.8×134.2×163.9мм, 139.4×134.2×163.9мм, вес 2 кг.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye камера Wisenet Samsung XNF-8010RP
 68 970 ₽

 Внутренняя сетевая камера, видео H.264/H.265 с разрешением 2048×2048 30 Fps и MJPEG 15 Fps, многопотоковая трансляция, чувствительность 0.1 Люкс при F1.6, FishEye объектив 1.6 мм, ИК-подсветка 15 м, режим «день/ночь», WDR 120 дБ, SSDR, SSNR5 (2D + 3D), BLC, HLC, LDC, DIS, Defog, аппаратная аналитика, двусторонний аудиоканал, тревожный вход/выход, 2 слота для MicroSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ, питание — DC 12 В/PoE, габариты Ø146.0×54.8 мм, вес 730 г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye камера Wisenet Samsung XNF-8010RV
 75 790 ₽

 ⛅ ☔ ❄ Вандалозащищенная (IK10) сетевая камера, видео H.264/H.265 с разрешением 2048×2048 30 Fps и MJPEG 15 Fps, многопотоковая трансляция, чувствительность 0.1 Люкс при F1.6, FishEye объектив 1.6 мм, ИК-подсветка 15 м, режим «день/ночь», WDR 120 дБ, SSDR, SSNR5 (2D + 3D), BLC, HLC, LDC, DIS, Defog, аппаратная аналитика, двусторонний аудиоканал, тревожный вход/выход, 2 слота для MicroSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ, IP66, питание — DC 12 В/PoE, габариты Ø146.0×65.8 мм, вес 785 г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye камера Wisenet Samsung XNF-8010RVMP
 81 030 ₽

 ⛅ ☔ ❄ Вандалозащищенная (IK10) сетевая камера, видео H.264/H.265 с разрешением 2048×2048 30 Fps и MJPEG 15 Fps, многопотоковая трансляция, чувствительность 0.1 Люкс при F1.6, FishEye объектив 1.6 мм, ИК-подсветка 15 м, режим «день/ночь», WDR 120 дБ, SSDR, SSNR5 (2D + 3D), BLC, HLC, LDC, DIS, Defog, аппаратная аналитика, двусторонний аудиоканал, тревожный вход/выход, 2 слота для MicroSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ, IP66, питание — DC 12 В/PoE, габариты Ø146.0×65.8 мм, вес 785 г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Hikvision DS-2CD6332FWD-IS
 Цену уточняйте

 Внутренняя (-10…+50) панорамная купольная IP-камера, видео H.264/MPEG4 с разрешением 2048х1536 25 Fps (с субпотоком) или мультиканальный режим – 1 fish eye 20к/с (1536х1536) + 1 панорамная съемка 20к/с (1600х1200) + 3 PTZ 20к/с (800х600), чувствительность 0.1 Люкс при F1.2, 0 Люкс с ИК, режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром, FishEye-объектив с углами обзора 180/180°, аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, MicroSD до 128ГБ, двусторонний звук, питание 12В или PoE, ИК-подсветка до 15м.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Hikvision DS-2CD6362F-IS
 Цену уточняйте

 Внутренняя (-10…+50) панорамная IP-камера, видео H.264/MPEG4 с разрешением 3072x2048 25 Fps (с субпотоком) или мультиканальный режим, чувствительность 0.25 Люкс при F2.6, 0 Люкс с ИК, режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтром, FishEye-объектив с углами обзора 180/180°, DWDR, 3D DNR, MicroSD до 128ГБ, двусторонний звук, питание 12В или PoE, ИК-подсветка до 15м.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Hikvision DS-2CD63C2F-IS
 73 780 ₽

 ⛅ ☔ ❄ Панорамная купольная IP-камера, матрица 1/1.7" CMOS, видео H.264/MJPEG с разрешением 4000x3072 20 Fps, 3072х3072 25 Fps или мультиканальный режим – 1 fish eye 20 Fps (2048х2048) + 1 панорамная съемка 12 Fps (720х720) + 3 PTZ 12 Fps (1600х1200), чувствительность 0.01 Люкс при F1.2 и 0 Люкс с ИК, режим «день/ночь» с ICR, FishEye-объектив с углами обзора 180/180°, DWDR, 3D DNR, ROI, microSD до 128ГБ, DualStream, двусторонний звук, GPIO, питание 12В или PoE, ИК-подсветка до 15м.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Hikvision DS-2CD63C2F-IVS
 Цену уточняйте

 ⛅ ☔ ❄ Панорамная купольная IP-камера, матрица 1/1.7" CMOS, видео H.264/MJPEG с разрешением 4000x3072 20 Fps, 3072х3072 25 Fps или мультиканальный режим – 1 fish eye 20 Fps (2048х2048) + 1 панорамная съемка 12 Fps (720х720) + 3 PTZ 12 Fps (1600х1200), чувствительность 0.01 Люкс при F1.2 и 0 Люкс с ИК, режим «день/ночь» с ICR, FishEye-объектив с углами обзора 180/180°, DWDR, 3D DNR, ROI, microSD до 128 Гбайт, DualStream, двусторонний звук, GPIO, питание 12 В или PoE, ИК-подсветка до 15 м, IP66, IK10.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Wisenet Samsung PNF-9010RP
 99 790 ₽

 IP-камера внутренняя купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12 Вт, -10°C ~ +55°C; Ø146 x 50,35 мм, 805 г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Wisenet Samsung PNF-9010RVMP
 109 380 ₽

 ⛅ ☔ ❄ IP-камера антивандальная купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12.95 Вт, IP66, IK10, EN50155, EN61373, M12 коннектор; Ø146 x 50,35 мм, TBD г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



FishEye-камера Wisenet Samsung PNF-9010RVP
 107 390 ₽

 ⛅ ☔ ❄ IP-камера антивандальная купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроеный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12.95 Вт, Ø146 x 50,35 мм, TBD г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



IP камера Hikvision DS-2CD6626B-IZHS
 Цену уточняйте

 ⛅ ☔ ❄ Сетевая камера в корпусе с защитой от коррозии, заполненным азотом, сенсор 1/1.8" CMOS, видео H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 1920×1080 50 Fps, поддержка трех потоков, чувствительность 0.002 Люкс при F1.2, моторизированный объектив 2.8-12 или 8-32 мм, режим «день/ночь» с ICR, WDR 120дБ, 3D DNR, BLC/HLC, Defog, ROI, ИК-подсветка до 80/150 м, Smart-функции, слот microSD до 128 ГБ, аудиовход/выход, GPIO, IP67, материал – сталь SUS 316L (NEMA 4X), питание 24 В.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



IP камера SNF-8010
 67 340 ₽

 IP-камера внутренняя купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/1.8" CMOS 5Мпикс 2560x2048, 20 к/сек (5MP), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, обзор 360 градусов, объектив 1.14мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 60ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), раскладка изображение, тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроенный микрофон, SDXC-порт для карты памяти; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 8,7 Вт, Ø145.9x 49,6 мм, 780 г.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



IP камера Wisenet LND-6010R
 11 480 ₽

 Внутренняя купольная сетевая камера, видео H.264 с разрешением 1920×1080 30 Fps и MJPEG 1–15 Fps, тройной поток, чувствительность 0.18 Люкс при F2.0 и 0 Люкс с ИК, объектив 3 мм F2.0, 3-axis, «день/ночь», механический ИК-фильтр, WDR 120 дБ, SSNR, SSDR, BLC, LDC, ИК-подсветка до 20 м, microSD объемом до 32 ГБ, питание PoE. ПО TRASSIR в подарок.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



IP камера Wisenet LND-6020R
 11 480 ₽

 Внутренняя купольная сетевая камера, видео H.264 с разрешением 1920×1080 30 Fps и MJPEG 1–15 Fps, тройной поток, чувствительность 0.18 Люкс при F2.0 и 0 Люкс с ИК, объектив 4 мм F2.0, 3-axis, «день/ночь», механический ИК-фильтр, WDR 120 дБ, SSNR, SSDR, BLC, LDC, ИК-подсветка до 20 м, microSD объемом до 32 ГБ, питание PoE. ПО TRASSIR в подарок.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Закрыть



IP камера Wisenet LND-6030R
 11 480 ₽

 Внутренняя купольная сетевая камера, видео H.264 с разрешением 1920×1080 30 Fps и MJPEG 1–15 Fps, трехпотоковая трансляция, чувствительность 0.18 Люкс при F2.0 и 0 Люкс с ИК, объектив 6 мм F2.0, 3-axis, «день/ночь», механический ИК-фильтр, WDR 120 дБ, SSNR, SSDR, BLC, LDC, ИК-подсветка до 20 м, microSD объемом до 32 ГБ, питание PoE. ПО TRASSIR в подарок.

 Добавить в избранное

В корзину
 Быстрый просмотр
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Видеонаблюдение считается наиболее популярным и эффективным методом обеспечения безопасности. Всё большее количество пользователей и инсталляторов отдают ему своё предпочтение. Главная проблема заключается в выборе оборудования. Ведь ассортимент одного нашего гипермаркета представлен более чем 100 производителями. Хочется купить не только эффективное оборудование, но еще и потратить минимум сбережений.
Цифровая IP камера снимает видео и передает его по локальной сети. Зачастую передача осуществляется не по одному потоку, что делает видеонаблюдение еще более эффективным. Современные устройства имеют богатый функционал. Детектор движения, вход и выход сигнализации, вход для подключения громкоговорителя, микрофон, ИК подсветка – это и многое другое считается привычным делом для IP устройств.
Принято выделять неуличные IP видеокамеры (внутренние) и уличные. Устройства отличаются по предъявляемым к ним требованиям. Кроме того, они имеют различные характеристики. Так, неуличные IP видеокамеры обычно снимают картинку в лучшем качестве, активнее используют режим «день/ночь», поставляются с объективами с различным фокусным расстоянием. Уличные же устройства устойчиво переносят холод и жару, надежно защищаются от влаги (по стандарту IP), снабжены ИК подсветкой дальностью до 200 метров.
В зависимости от инсталляции и ваших требований, предъявляемых к ней, вы можете приобрести стандартные корпусные (в том числе цилиндрические), купольные, модульные, миниатюрные, беспроводные (Wi-Fi) и скоростные поворотные камеры наблюдения.
Неуличные IP видеокамеры обладают целым рядом преимуществ: высокое разрешение съемки, отсутствие двойной конвертации сигнала, возможность одновременной передачи аудио и видео, управление по сети, использование прогрессивной развертки и т.д. Также можно выделить пару их недостатков: возможность внешнего воздействия на сеть и сравнительно более высокая стоимость (чем на аналоговые устройства).
Монтаж и обслуживание IP видеокамер не требует особых навыков. Он практически ничем не отличается от аналогичного у стандартных камер наблюдения. Главное преимущество IP систем – возможность просматривать видео с объекта в любое время, в любом месте. Достаточно иметь доступ к интернету и пользовательские данные. Многие производители выпускают интересное программное обеспечение, которое позволяет значительно расширить возможности системы, сделав сам объект еще более неприступным.
Для построения IP системы вам наверняка придется приобрести IP видеорегистратор, видеосервер и ряд других устройств. Они также представлены на просторах нашего гипермаркета безопасности, причем в расширенном ассортименте.
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Комплексные поставки, монтаж
 и обслуживание систем безопасности.
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 Наша ответственность
 застрахована
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Время работы:
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 Сб – Вс: Выходной
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Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам
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При отправке данных, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
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